LELLIEASSOCIATLIt

DATOS TECNICOS

T 450 T 600

Rueda base

Profundidad de trabajo 150 - 450 200 - 600
Ancho 130 130
Ruedas normalizadas

Ancho 80

Ancho

Ancho

Ruedas especiales bajo pedido

Ancho minimo 80 130
Ancho maximo 200 200

Promedio velocidad de trabajo (2)

(rueda base, profundidad méx.) 50 - 500 40-400  cm/min

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en
sus productos por razones de caracter técnico - 12/2005

Regulacion de la profundidad hidréulica hidréulica

Desplazamiento lateral hidraulica hidraulica

Sistema de vaciado de la zanja

accionado hidraulicamente bajo pedido bajo pedido

Peso operativo 1040 - 1090 1120 - 1180 kg
Caudal aceite requerido 80 - 160 90 - 160 1/min
Presion requerida (1) 300 - 140 300 - 150 BAR

(1) La presion debe ser inversamente proporcional al caudal ofrecido y viceversa.
(2) La velocidad de trabajo depende directamente de la dureza del material de la zanja, del ancho de la zanja y de la potencia
hidraulica disponible.

Distribuidor oficial para Espana:

EURO IMPLEMENTOS S.L.

C/Juan XXIII, 54 Bajos

08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel. 93.675.27.11 - Fax 93.675.34.11 ~
www.euroimplementos.com DisENAMOS
euroimplementos@euroimplementos.com VUESTRA SATISFACCION.
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