
Imagen orientativa de grupo

Tensión (V) 230

Frecuencia (Hz) 50

Gasoline 

Clase de Ejecución G1

Presión acústica LpA (dB(A) @7m) 69
Potencia acústica LwA (dB(A)) 97

Largo (L) (mm) 729

Ancho (W) (mm) 500
Alto (H) (mm) 536 Factor de potencia 0.9 

Peso (kg) 73

Capacidad depósito combustible (l) 11

Ruedas y maneral Opcional

Dimensiones

PRIME Aut. (h)

(L/h)

75% 2.16 5.09 

100% 2.87 3.83 

Estos croquis se muestran a modo de ilustración.

Honda Manual por cuerda SI

GX390 NO

3000

Potencia neta (kWm) 7.70 

Gasoline 

1

Cilindrada (cm³) 389

Mecánica

Fabricante alternador NSM 

Modelo Alternador KR100G AVR 

Cantidad aceite (l) 1.1 IP Alternador IP23

Protección aceite motor SI Potencia punta 163°/27° (kVA) 6.48 

Número de polos 2

AVR

Brushes 

Tipo refrigeración Aire Rendimiento al 100% 125°/40° (%) 77

1633103191 QEP 7.5 50Hz 1p AVR2014ES1.0

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local Atlas Copco para más información

Cuadro de consumo de combustible

Referencia comercial

Gama QEP

Características técnicas

Tipo de Potencia

QEP 7.5 50Hz 1p AVR

Combustible

Prime Prime Emergencia Emergencia

General

kVAkW kVAkW

Estructura mecánica
6.05.5 7.26.4

Sistema de arranque

Motor

Tipo de regulación

Marca Motor

Nivel de 

carga

Engine Model

R.P.M.

Eléctrico 12V

Combustible

Nº cilindros

Sistema de Refrigeración

Alternador

Sistema de Lubricación

Sistema de excitación 
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• Arranque por cuerda • Cumplimiento normativa CE de ruido

• Depósito de gran capacidad • Regulador automático de tensión (AVR)

• Protección aceite motor • Bases

• Cubierta protectora 0

• Protección térmica 0

• Llave de paso de combustible 0

SCHUKO 230V 16A IP54 1

 

2P+T CEE 230V 32A IP44 1

  

• Kit de ruedas

• Interruptor diferencial y cuenta-horas (ELR)

0

El grupo electrógeno cuenta con Marcado CE que incluye las siguientes directivas:

■ 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.

■ 2006/95/CEE Baja tensión.

■ 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética.

■ 97/68/CE Emisiones gases y partículas contaminantes. 

■ 2005/88/CE Emisiones sonoras de las máquinas de uso al aire libre

Potencia prime

Emergencia

Grupos Electrógenos Europa, S.A. es una empresa certificada con ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y PECAL

Atlas Copco se reserva el derecho de modificar cualquier característica de sus equipos sin previo aviso.

Todos los productos han sido diseñados y calculados en el Competence Center de Zaragoza

Los datos de pesos y dimensiones son sobre grupo estándar. 

Documento no contractual

Grupos Electrógenos Europa, S.A. DISTRIBUIDO POR:

Central Offices:

Polígono pitarco II - Parcela 20

50450 Muel (Zaragoza) España

Tel.: +34 976 145 432

Fax.: +34 976 145 431

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local Atlas Copco para más información

1633103191 QEP 7.5 50Hz 1p AVR2014ES1.0

Definiciones

POTENCIA PRIME: Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable sin límite de horas por año. Está permitida una sobrecarga del 10 % durante 1 hora de cada 

12. De acuerdo con la ISO 8528/1 (2005) – PRP

POTENCIA EMERGENCIA: Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable en caso de emergencia de acuerdo con la norma ISO 8528/1 (2005) – ESP. 

Sobrecargas sobre la potencia de emergencia no están permitidas. 

 

Opciones

Normas:

Configuración de bases

Características

Características e opciones
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