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BUEN AMBIENTE DE TRABAJD >> MENDS DAND A LOS MATERIALES »>>
EMPLEADDS SATISFECHOS >> RESPALDOS FUERTES >> RAPIDA INSALACION...

Winlet 600 — nueva maquina revolucionaria de instalacién de ventanas. El uso de robot ventana Winlet 600,
puede rapidamente y dramaticamente mejorar la salud y seguridad en el trabajo. Winlet 600 puede levantar
ventanas de hasta 600 kg se pueden levantar, facil transporte e instalacion, sin forzar la espalda. El resultado
se vera en su objetivo final, ya que sus trabajadores seran mas felices y mas eficientes. Se reducira el dafo y

la instalacién es mas rapida. Por lo que Winlet 600, es un robot ventana que cumple con las exigencias H&S y
mejora la eficiencia

Por lo que Winlet 600, es un robot ventana que cumple con las exigencias H&S y mejora la eficiencia.

Winlet 600 se puede adaptar faciimente para levantar
una amplia gama de materiales cambiando las

ventosas. Esto hace que Winlet 600 sea ideal para
manejar:



ALCANCE DIAGRAMA

RECOGIDAY LUGAR DIAGRAMA
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ESPECIFICACIONES

1.580 MM
875 MM
600 KG
300 KG
300 KG
865 KG

1.060 KG
600 MM

LONGUITUD EXTERNA
ANCHURA EXTERIOR

MAX. CAPACIDAD ELEVACION
MAX CARGA Y MAX. EXTENSION
MAXIMA CAPACIDAD

TOTAL PESO (excl. Contrapesos)
TOTAL PESO (incl. contrapesos)

MINIMA EXTENSION
(para choques delantero ventosa)

MAXIMA EXTENSION
(para choques delantero ventosa)

1.300 MM

3.300 MM

MAXIMA ALTURA
( centro de la horquilla de elevacion)

LADO DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO 90 MM
190 MM

180 DEGREES
360 DEGREES
4 X (385 MM
2X95AH

ELEVACION DEL BRAZO
FUNCION DE INCLINACION
ROTACION HIDRAULICA
VENTOSAS

BATERIAS

ATENDIDO POR:

&AFRON

Panel de control con disefio de operador amistoso
con botones integrados. Las lamparas de senales
y claves de seguridad dobles de accién son a la vez
en la configuracion estandar en el Winlet 600.
Winlet 600 esta equipado con un estado del
sistema de control de sobrecarga que mide
continuamente la carga de punto de las

ruedas de direccion. Si el punto de carga esta

muy bajo el sistema cortara automaticamente bajo
las funciones hidraulicas y sélo funcionara los
cilindros hidraulicos para llevar la carga mas cerca
de la maquina.

= CONECTOR RAPIDO - en ventosas

= DOBLE RUEDA - para terreno dificil

= APDYO DE RUEDAS - para mayor estabilidad

= HORQUILLA Y GANCHD ELEVADOR

- para elevar pallets o con correas

= ADAFTADOR CARRETILLA ELEVADORA

- para uso manipulador telescipico o carretilla elevadora
= SORORTE PARA GANCHD

- para que la gria pueda levantarlo.

= CONTROL REMOTO POR RADIO




